Bomba sumergible 3/4 Hp para agua limpia de Cisterna,

monofasica, 127 V.
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Tipo de Motor Eléctrico
Marca del motor Evans®
Potencia del Motor 0.75 hp
RPM del Motor 3450 RPM
Encendido 3450
Voltaje 127V
Fases del motor Monofasico
Proteccion termica Si

Longitud de cable 6m

Tipo de Bomba Sumergible
Flujo Optimo 80.00 LPM
Altura Optima 16.00 m
Numero de etapas 1 etapas
Diametro de descarga 1.00 pulg
Tipo de impulsor Cerrado

FICHA TECNICA

MODELO
SP1IMEO75H

CARACTERISTICA ESPECIAL

Silenciosa y la més Eficiente
en su Categoria

MARCA
EVANS

CATEGORIA
Cisterna

USOS

* Ideal para abastecer
tinacos para casas o
departamentos.

* Excelente para funcionar
con el EASY-PRESS
Evans®.

BENEFICIOS

» Abastecimiento confiable
de agua limpia.

 Facil de Instalar.

» Construccioén en hierro
gris resistente a la
corrocion.
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CAPACIDAD 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 |PM
CAPACTY 3 g 10 13 16 19 22 25 29 32 35 38 GPM
Material del cuerpo Hierro Gris
Material del impulsor Noryl

Material del sello mecanico

Acero inoxidable,silicon,

FICHA TECNICA

MODELO

ceramica, NBR
40 C

* Flotador.
» Codo de Salida 1™.
» Conexion para manguera 3/4"™".

INFORMACION ADICIONAL

Temperatura Maxima del Agua
Incluye

Garantia 1 afo

Certificacion NOM/ANCE

Dimensiones 40.50 X 22.50 X 21.50 cm
Peso 14.00 kg
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